NKEN

Instrukcja techniczna

NKON ESS Pro - 51.2V 16.1kWh

NASZE PRODUKTY SA STALE UDOSKONALANE, DLATEGO OTRZYMANY EGZEMPLARZ MOZE ROZNIC SIE OD POKAZANEGO.
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* PRZED ROWNOLEGLYM POLACZENIEM KILKU AKUMULATOROW Z ROZNYMI WERSJAMI OPROGRAMOWANIA UKLADOWEGO
NALEZY ZAWSZE SKONTAKTOWAC SIE Z NASZYM DZIALEM WSPARCIA.
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Zastrzezenia i bezpieczenstwo

Urzadzenie jest ciezkie
Urzadzenie wazy 119,5 kg. Nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet do
'\ podnoszenia i przemieszczania. Przed rozpoczeciem instalacji upewnij
[ sie, ze w poblizu nie ma dzieci ani oséb postronnych.

Nie demontuj produktu bez naszej wyraznej zgody; w przeciwnym razie gwarancja zostanie
uniewazniona. Stosuj odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak rekawice i okulary ochronne.
Nie odwracaj polaryzacji.

Nie tgcz akumulatoréw szeregowo.

Upewnij sig, ze system jest prawidtowo uziemiony.

Zawsze uzywaj narzedzi izolowanych.

Nie wykonuj prac przy wigczonym akumulatorze ani przy zatgczonym zasilaniu sieciowym.

Nie podtgczaj akumulatora bezposrednio do okablowania instalacji PV.

Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sSrubowe sg dokrecone wtasciwym momentem.

Upewnij sie, ze tadowarki/falowniki sg prawidtowo skonfigurowane.

Uzywaj wytgcznie w systemach o napieciu znamionowym 48 V; nie tgcz z innymi akumulatorami.
Instalacja musi by¢ zgodna ze wszystkimi obowigzujgcymi lokalnymi i krajowymi przepisami oraz
wymaganiami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

Instalacje powinna wykonywac¢ wykwalifikowana osoba posiadajgca odpowiednig wiedze.
Stosuj przewody o odpowiednim przekroju oraz wtasciwe zabezpieczenia nadprgdowe.

System nalezy instalowa¢ w miejscu odpowiednim dla urzgdzen elektronicznych.

Akumulator nalezy eksploatowac w bezpiecznym zakresie temperatur.

Nie umieszczaj akumulatora w srodowisku niebezpiecznym, gorgcym ani fatwopalnym.
Urzadzenie nalezy instalowa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

Nie maluj akumulatora, rowniez farbg w aerozolu.

W przypadku wyczucia zapachu wskazujgcego na problem elektryczny lub nadmiernego
nagrzewania wytgcz wytgcznik nadpradowy i skontaktuj sie z lokalng strazg pozarna.
Akumulator czy$¢ wytgcznie suchg Sciereczka. Nie uzywaj cieczy, srodkéw czyszczgcych w

sprayu, aerozoli ani rozpuszczalnikow.




Dane techniczne

Specyfikacja

Konfiguracja akumulatora

Napiecie znamionowe

Zakres napiecia roboczego
Pojemnos¢ znamionowa

Energia znamionowa

Ciagty prad tadowania/roztadowania

Maksymalny prad
tadowania/roztadowania

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura i wilgotnos¢
przechowywania

Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Masa

Zywotnos$é cykliczna
Stopien ochrony IP
Interfejs komunikacyjny

Wysokos¢ n.p.m.

Zakres wilgotnosci

Wartosc
1P16S

51.2Vv

43.2V ~ 57.6V
314Ah
16.0768 kWh

157A / 157A @ 25+2°C

200A / 200A @ 25+2°C

0 ~ 40°C (tadowanie) -10 ~ 40°C (roztadowywanie)

-10°C ~ 35°C (<1 miesigc) 25+2°C (<3 miesigce) 65%
+20% RH

(898.5 + 10) x (415) x (260) mm

119.5 kg +3 kg

8000 cykli przy 70% SOH (25°C + 1P 2.5V ~ 3.65V)
IP20

CAN & RS485

0-3000 m

5-75%




Funkcja / etap
Typ akumulatora

Napiecie znamionowe

Napiecie Bulk / Absorption
Napiecie podtrzymania (Float)
Czas absorpcji

Napiecie Re-bulk / powrotu
Niskie DC - odciecie

Niskie DC - ponowne
uruchomienie
Wyréwnywanie (Equalization)
Kompensacja temperatury
Prad koncowy tadowania
Dynamiczne odciecie / ochrona
Maks. prad tadowania

Maks. prad roztadowania

Alarm nadnapieciowy

Alarm podnapieciowy

Ustawienia falownika (jesli dotyczy)

Cel

Reczny profil litowy

Napiecie bazowe systemu

Napiecie petnego natadowania (=100%
SOC)

Podtrzymuje petne natadowanie

Czas Bulk do balansowania

Wznawia tadowanie po spadku napiecia
Chroni przed nadmiernym roztadowaniem
Wznawia roztadowanie po powrocie
napiecia

Nie stosuje sie dla LiFePQOq4

Zapobiega btednym zmianom napiecia
Okresla koniec tadowania

Zapobiega gtebokiemu roztadowaniu
Ogranicza obcigzenie BMS/falownika
Ogranicza wyjscie i chroni BMS

Chroni przed przetadowaniem

Ostrzega przed odcieciem

Ustawienia
Uzytkownika (LiFePQ,)

51.2V

57.6V
55.2V
20-30min
52.8V

43.2V

48.0V
Wytaczone
0Omv/°C
2%ofC
Wtaczone (ESS)
200A

200A

58.0V

46.4V




Zawartos¢ opakowania

1. Akumulator 16 kWh 1 SZT.
- .
Przewody zasilajgce 1,5 m (+i -
2 cewocl zasiaja i) 2 ST,
50mm? (M8)
Przewdéd 1,8 m do podfaczenia
3 komputera 1 SZT.
(diagnostyka/gwarancja)
4 Przewdd komunikacyjny 1,5 m 1 S7T.
5 Instrukcja 1 SZT. )




Opis funkcjonalny

Pomiar napiecia akumulatora:

Prébkowanie napiecia: napiecie akumulatora jest mierzone z odchytkag £20 mV w tescie obejmujacym 32
probki.

Czujniki temperatury:

System wyposazono w 2 czujniki temperatury monitorujgce temperature akumulatora.

e 1 czujnik temperatury otoczenia.
e 1 czujnik temperatury elementéw MOS (Metal-Oxide-Semiconductor).
e Odchytka pomiaru temperatury wynosi +2°C.

Pojemnos$¢ akumulatora i liczba cykli:

Kalibracja pojemnosci: aby okreslié rzeczywistg pojemnosé akumulatora, nalezy wykona¢ petny cykl
tadowania/roztadowania. Szacowanie pozostatej pojemnosci: system szacuje pozostatg pojemnosc z
odchytka £5%.

Balansowanie ogniw

Nataduj akumulator do petna i utrzymuj go w petni natadowanym przez 24 godziny co najmniej raz w
miesigcu, aby utrzymacé prawidtowe zbalansowanie ogniw.

Napiecie petnego natadowania powinno wynosié¢ co najmniej 56.1 V; zalecane jest 57.6 V, aby balancer
mogt sie aktywowac i dziata¢ prawidtowo.




Wymiary
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Wybor odpowiedniego miejsca instalacji

e Nie ustawiaj akumulatora na tatwopalnych materiatach budowlanych.

e Temperatura powinna wynosi¢ od 10°C do 30°C w celu zapewnienia optymalnej pracy.
e Zaleca sie ustawienie akumulatora na rownej powierzchni.

e Pozostaw wokét akumulatora wolng przestrzen do odprowadzania ciepta (jak pokazano

ponizej). Ustawiaj go na betonie lub innej niepalnej powierzchni.
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Podtgczenie przewodow

Przed wykonaniem pofaczen akumulator musi by¢ wytgczony.

BMS posiada funkcje automatycznego przydzielania adreséw (zarezerwowany przetgcznik DIP na BMS
stuzy wytgcznie zachowaniu zgodnosci z pierwotnym uktadem ztgczy obudowy akumulatora;
ustawienie adresu DIP jest opcjonalne i nie wptywa na automatyczne przydzielanie adreséw przez
BMS).

Przy tgczeniu réwnolegtym wystarczy uzy¢ standardowego przewodu sieciowego. Port RS485B
pierwszego akumulatora nalezy potgczy¢ z portem RS485A drugiego (pierwszy akumulator jest
urzagdzeniem nadrzednym, a jego port CAN/485 faczy sie z interfejsem komunikacyjnym falownika).
Port RS485B drugiego akumulatora nalezy potgczy¢ z portem RS485A trzeciego; kolejne akumulatory
pracujg jako urzgdzenia podrzedne. Przyktad przedstawiono na ponizszym rysunku:

. Inverter

'---’-Ti

Tylko ten sam model. Nie
facz innych modeli ani

marek.

Communication
network cable
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Instrukcje komunikacji

Komunikacja

Dopasowanie komunikacji z falownikiem

Interfejs komunikacyjny BMS jest definiowany zgodnie z interfejsem komunikacyjnym danego
falownika. Rozktad pinéw specjalnego portu komunikacyjnego falownika moze by¢ inny niz rozktad
pindw portu komunikacyjnego BMS, dlatego moze by¢ konieczne samodzielne wykonanie przewodu
sieciowego. Uzycie standardowego przewodu sieciowego moze spowodowal automatyczne
uruchomienie BMS lub uniemozliwi¢ jego wytgczenie. W wiekszosci przypadkéw do komunikacji mozna
uzy¢ standardowego przewodu sieciowego do komunikacji.

CAN/RS485 CAN/RS485
Pin Opis funkciji
ﬂ 1. 8 RS485-B
2. 7 RS485-A
4 CAN-H
8§ 7 6 5 4 3 2 1 5 CAN-L
o 3. 6 GND




Komunikacja wewnetrzna

Wybierz odpowiedni port do komunikacji wewnetrznej BMS i ustaw predkos$¢ 19200 boddw.

RS485A

RS485B

RS485A RS485B
Pin Opis funkgiji Pin Opis funkciji
1. 8 RS485-B 1. 8 RS485-B
2. 7 RS485-A 2. 7 RS485-A
3 Witaczenie flagi Master 3 GND
4 Automatyczne kodowanie 4 Automatyczne
adresu 2 kodowanie adresu 1
5 GND 5 GNS
6 GND 6 Wiaczenie flagi Slave




Podstawowe tryby pracy

Tryb fadowania

Gdy BMS wykryje podtgczong tadowarke, a zewnetrzne napiecie fadowania jest wyzsze od
wewnetrznego napiecia akumulatora o ponad 0,5 V, wigcza tranzystor MOSFET tadowania. Gdy prad
tadowania osiggnie wartos¢ uznawang za skuteczny prad tadowania, system przechodzi w tryb
tadowania. W trybie tadowania oba tranzystory MOSFET - tadowania i roztadowania - sg zataczone.

Tryb roztadowywania

BMS przechodzi w tryb roztadowywania po wykryciu podfgczonego obcigzenia i osiggnieciu przez
prad roztadowania wartosci skutecznego pradu roztadowania.

Tryb czuwania

Jezeli warunki zadnego z dwéch powyzszych trybdw nie sg spetnione, system przechodzi w tryb
czuwania.

Tryb wytaczenia

Po 48 godzinach normalnego czuwania, po zadziataniu zabezpieczenia podnapieciowego, wytgczeniu
przyciskiem lub wyfacznikiem zewnetrznym BMS przechodzi w tryb wytgczenia.

Warunki wybudzenia z trybu wytgczenia: 1. aktywacja tadowaniem; 2. aktywacja napieciem 48 V; 3.
uruchomienie przyciskiem.




Wskazania diod LED

Uktad diod LED

1 dioda pracy, 1 dioda ostrzegawcza, 4 diody wskaznika pojemnosci

([ J [ J [ J [ J [ J [ J
SOC ALARM | RUN
Wskaznik pojemnosci
Stan tadowanie Roztadowanie
Wskaznik pojemnosci Lde L3e L2e Lle L4e L3e L2e Lle
0~25% WYL, WYL, WYL, Miga | WYL, WYtL. WYL. Ziel.
25~50% WYL, | WYL Miga | Ziel. WYL, | WYL | Ziel. Ziel.
50~75% WVYt. Miga Ziel. Ziel. WYt. Ziel. Ziel. Ziel.
>75% Miga Ziel. Ziel. Ziel. Ziel. Ziel. Ziel. Ziel.
Dioda pracy e Ziel. Miganie
Opis migania
Tryb (o o
. Swieci Nie swieci
migania
Miganie 1 0.25s 3.75s
Miganie 2 0.5s 0.5s
Miganie 3 0.5s 1.5s




Wskaznik stanu

Stan systemu Stan pracy RUN ALM SOC .-
is
[ [ [ [ [ [ P
Wytaczone Uspienie Wiyt. Wiyt. Wyt. | Wyt. | Wyt | Wyt Wszystkie
zasilanie wyltgczone
Czuwanie Normalny Miganie Wiyt. Wyt. | Wyt. | Wyt | Wyt Tryb czuwania
Swiatto Zgodnie ze wskaznikiem | Najwyzsza aktywna
Normalny . Wyt. . , . . S
ciggte pojemnosci dioda: miganie 2
Alarm Swiatto Miganie 2 Zgodnie ze wskaznikiem | Najwyzsza aktywna
nadpradowy ciggte & pojemnosci dioda: miganie 2
. Zabezpieczenie | Miganie
tadowanie p. j 8 Wyt. Wyt. | Wyt. | Wyt. | Wyt
nadnapieciowe | 1
Temperatura,
Miganie
Wyt. Wyt | Wyt | Wyt | Wyt
zabezpieczenie | 1 y y y y y
nadpragdowe
. Zgodnie ze
Miganie L
Normalny Whyt. ) wskaznikiem
3 Zgodnie ze wskaznikiem . .
] o Swiecacym ciagle
— — pojemnosci
Alarm Miganie | Miganie 3
3
Temperatura, Zatrzymanie
Roztadowywanie roz’fadowan.la;.przy
nadpragdowe, Nadal braku sieci
zwarciowe Whyt. L. Wyt. | Wyt. | Wyt | Wyt. | wymuszone
itp. Swiedl zostanie uspienie
zabezpieczenie po 48 godzinach bez
aktywnosci
Zabezpieczenie Zatrzymanie
P L Wiyt. Wyt. Wyt. | Wyt | Wyt | Wyt Y .
podnapieciowe roztadowania




Parametry zabezpieczen akumulatora

Grupa Parametr Wartosc
Alarm wysokiego napiecia pakietu 57.6V
Reset alarmu wysokiego napiecia pakietu 56.0V
Wytaczenie: wysokie napiecie pakietu 58.0V
L ) Reset wytaczenia: wysokie napiecie pakietu 56.0V
Napiecie pakietu — — -
Alarm niskiego napiecia pakietu 46.4V
Reset alarmu niskiego napiecia pakietu 48.0V
Wytaczenie: niskie napiecie pakietu 43.2V
Reset wytgczenia: niskie napiecie pakietu 48.0V
Alarm wysokiego napiecia ogniwa 3.60V
Reset alarmu wysokiego napiecia ogniwa 3.45V
Wytaczenie: nadnapiecie ogniwa 3.65V
L . Reset wyfaczenia: nadnapiecie ogniwa 3.45V
Napiecie ogniwa — — -
Alarm niskiego napiecia ogniwa 2.9V
Reset alarmu niskiego napiecia ogniwa 3.0V
Wytaczenie: podnapiecie ogniwa 2.7V
Reset wytgczenia: podnapiecie ogniwa 3.0V
Alarm nadpradowy tadowania 205A
Reset alarmu nadpradowego fadowania 203A
Wytaczenie nadpragdowe - tadowanie 210A
Opdznienie nadpragdowe - tadowanie 10s
Wtdrne wytgczenie nadpragdowe - tadowanie 300A
Wtdrne opdinienie nadprgdowe - tadowanie 0.1s
Alarm nadprgdowy roztadowania -205A
Reset alarmu nadpradowego roztadowania -203A
tadowanie i Wytaczenie nadpradowe - roztadowanie -210A
roztadowywanie Opdzinienie nadpragdowe - roztadowanie 10s
Wtérne wytaczenie nadpragdowe - roztadowanie -300
Wtdrne opdinienie nadprgdowe - roztadowanie 0.1s
Opdznienie resetu zabezpieczenia nadprgdowego 60s
Liczba zdarzen do blokady 5
Prad zakonczenia precharge - obwdd prawidtowy 80A
Prad zakonczenia precharge - obwdd nieprawidtowy 20A
Limit czasu precharge 5s




Grupa Parametr Wartos¢
Alarm wysokiej temp. tadowania 50°c
Reset alarmu wysokiej temp. tadowania 47°c
Wytgczenie: wysoka temp. tadowania 55°c
Reset wyfaczenia: wysoka temp. tadowania 50°c
Alarm niskiej temp. fadowania 2°c
Reset alarmu niskiej temp. fadowania 5°C
Wytaczenie: niska temp. tadowania 0°c
tadowanie i Reset wytaczenia: niska temp. tadowania 2°c
roztadowywanie Alarm wysokiej temp. roztadowania 55°c
Reset alarmu wysokiej temp. roztadowania 50°c
Wytaczenie: wysoka temp. roztadowania 60°c
Reset wyfaczenia: wysoka temp. roztadowania 55°c
Alarm niskiej temp. roztadowania -5°c
Reset alarmu niskiej temp. roztadowania 3°c
Wytaczenie: niska temp. roztadowania -10°c
Reset wytgczenia: niska temp. roztadowania -7°c
Alarm wysokiej temp. otoczenia 50°c
Reset alarmu wysokiej temp. otoczenia 47°c
Wytaczenie: wysoka temp. otoczenia 60°c
Reset wytgczenia: wysoka temp. otoczenia 55°c
Alarm niskiej temp. otoczenia 0°c
Reset alarmu niskiej temp. otoczenia 3°c
Wytaczenie: niska temp. otoczenia -13°c
Reset wytaczenia: niska temp. otoczenia -10°c
Otoczenie Alarm wysokiej temp. PCB 95°c
Reset alarmu wysokiej temp. PCB 85°c
Wytaczenie: wysoka temp. PCB 110°c
Reset wytaczenia: wysoka temp. PCB 85°c
Wiaczenie ogrzewania ogniw 2°c
Wytgczenie ogrzewania ogniw 10°c
Zadane napiecie tadowania 57.6V
Zadany prad tadowania 157A
Zadany prad roztadowania -157A
Napiecie rozpoczecia balansowania 3.45V
Balancer -
Prad balansowania 2A




Opakowanie

Produkt nalezy zapakowa¢ w suche opakowanie chronigce przed kurzem i wilgocia. Produkt nalezy
zabezpieczy¢ folig/EPE iumiesci¢ w drewnianej skrzyni.

Wymiary opakowania: dt. 97 cm x szer. 48,5 cm x wys. 43,5 cm. Liczba sztuk w opakowaniu: 1. Masa:
136kg

Transport

Podczas pakowania, transportu lub uktadania produktu na ptasko nalezy upewnic sie, ze strona z pokrywa,
przetgcznikiem i wytgcznikiem nadprgdowym jest skierowana do géry. W przeciwnym razie
odpowiedzialnos$¢ za ryzyko ponosi uzytkownik. Prawidtowg orientacje przedstawiono ponize;j:
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Kontakt

W przypadku wystgpienia problemu z urzgdzeniem NKON ESS Pro w pierwszej kolejnosci skontaktuj sie z
naszym dziatem obstugi klienta. Pozwoli nam to pomdc w rozwigzaniu problemu, zanim pojawig sie dalsze
komplikacje. Kontaktujgc sie bezposrednio z nami przed publikowaniem informacji na forach lub w
grupach, umozliwiasz nam szybkie i skuteczne rozwigzanie zgtoszenia.

Zdjecia lub zrzuty ekranu wraz z opisem problemu wyslij na adres:

cs@nkon.nl. Jesli sprawa jest pilna i potrzebujesz natychmiastowego kontaktu z cztonkiem zespotu
technicznego, zadzwon pod numer +31403690600.




